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A tanulmdny az olaj-henzin keverési ardny problémdjat a kendstechnilas hatdrigény-
hevétel oldaldardl Rizeliti meg. Bemutatia a kewdstechnikai hatdrigénybevétel fogalmuiit i«
Jontossdgdt. Ismerteti az olaj-benzin keverési ardny és a kétiitemi Otto-motorok Sriss-
rlagkendséinek problémakirdt, s ezekhez kapesolédva, a kétiitemi matorolajjal szemben
tamas=tott kivetelményeket,

Reszletesen ismerteti a Panndnia molorkerékpdrokkal végzett komplex kenéstechni-
kai futdprébat. Vizsgalja a keverékben levd olajmennyiséy csikkentésének mis=aki és
gazdasdqi hatdsait. Jarmitechnikai, kopds- és lerakdddsvizsgilat szempontjabdl elem=i
a kapott eredményeket. Kimutatja, hogy a P-10H és P-20 tipusii Pannonia motorkerék-
parok 1:33-as olaj-benzin keverékkel a kenéstechnikai igénybevételi hatir tillépise néi-

Litl dizemeltethelGk.

A hazinkban kozlekedd kétitemii benzinmotorok
az utébbi években jelentés konstrukeids és gyartas-
technolégiai fejlédésen mentek keresztiil. Az itjainkon
nagyszamban kozlekedé benziniizemii kétiitemii-moto-
ri jarmiivek literteljesitményének fejlodését az 1. db-
rdan szemléltetjiik. A Panndnia motorok teljesitménye
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1. @bra. A hazdnkban kézlekeds benziniizemii kétiitemi
motord kdzati jarmiivek literteljesitményének névekedése

pl. az évek sordan 12-rél 23 léerdre emelkedett, azonos
hengeriirtartalom mellett. A jelenleg épiilé autéutak
ennek a nagyobb teljesitménynek a kihaszndlisit lehe-
tové is teszik. Ezért a motorok fajlagos terhelése dllan-
déan tovibb névekszik. Ez a terhelésnovekedés termé-
szetesen nemesak a szerkezeti anyagokkal, hanem a
kendolajjal szemben is egyre nagyobb igényt tdmaszt,
a literteljesitmény emelkedésével ugyanis altaliban
egyiitt emelkedik a motorolaj mechanikai és héterhelése
1s. Ezért sziikséges az alkalmazott motorolajok 4llandé
és folyamatos fejlesztése. Ezt a kérdést az Orszdgos
Kéolaj- és Gazipari Troszt allandéan szem el6tt tartja.

* Magyar £svinyolaj és Foldgiz Kisérleti Intézet Motorkisérleti Osztily.
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A fejlesztéssel kapesolatos kisérleti munkat részben a
Magyar Asvényolaj és Foldgiz Kisérleti Intézet végzi.

A motorolaj fejlesztési program eredményeként 1959-
ben megjelent az AROL-2T, a kétiitemii motorok spe-
cidlis olaja, majd 1968-ban a magasabb mindségi szintii
AROL-2T. A 2. dbrdn a kétiitem{i motorolaj felhaszné-
ldsénak irdnyédt vdzoltuk fel. Lithatd, hogy a felhasz-
nilés a bevezetés dta allanddan és rohamosan névek-
szik, jelenleg évente tobb mint 4000 tonna. Kétiitemii
jarmiiveink déntS tobbsége (mintegy félmillié motor-
kerékpdr kivételével) 1:33 ardnyu olaj-benzin keverék-
kel jar, ez mésképpen kifejezve 3%,-o0s keveréknek felel
meg. Ha meggondoljuk, hogy keverékkenés esetén a
tokéletes kenésher elvileg ennek egvharmada, tehdt
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2. dbra. A kétiitemi-motorolaj felhaszndlis trendje

Jarmiivek, Mezdgazdasigi Gépek 17. évfolyam 1970, 1. szém



























